
Изготовлено в Китае Распространитель и уполномоченная организация в РФ: 
 ООО «Хенкель Рус» 
 107045, Россия, г. Москва 
 Колокольников переулок, д.11 
 +7 495 745 22 34 
 www.moment.ru 
 

Лист Технической Информации 
 

  
Пистолет для герметиков и монтажного клея «Момент» 
 

 
 
I. Основные свойства: 
 

Изготовлен из качественных материалов 

Прост в применении 

Длительный срок службы 

Экономичная конструкция 

Минимальное усилие создания высокого давления 
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II. Технические характеристики: 
 

размер:                                               9 дюймов 

материал:                                               сталь A3, алюминиевый сплав 

Обработка поверхностей:                           порошковое окрашивание 

толщина корпуса, мм:                                       0,7 

диаметр стержня-толкателя, мм:             7,8 

толщина курка, мм:                                   1,5 

материал рукояти:                                          алюминиевый сплав 

диск толкателя:                                             1,2 м Ø 38 мм 

передний колпачок:                                                1,0 мм 

толщина внутренней плоской пластины, мм: 6 

толщина внешней плоской пластины, мм: 3 

упаковка:                                                       одно изделие в пластиковом пакете   

вес одного изделия, в граммах:                             525 

    

 

 

III. Указания по использованию 
 

Вставить картридж в пистолет. Надавливая на курок пистолета выдавить необходимое количество 
материала из картриджа.  

 
Срок годности и условия хранения и транспортировки 

36 месяцев в нераспечатанной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от минус 20 °С 

до плюс 27 °С. Транспортировка от минус 20 до плюс 30 оС. 

 

Дополнительные сведения. 

Беречь от детей.  
 


